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پوش . کفجزعی بدون حلال فرموله شده است و چسبندگی بسیار مطلوبی به سطح بتن،فلز و سنگ و... دارد 2این کفپوش بر پایه رزین های پلی یورتان 

S2005 ل، های معدنی،اکثر حلال ها، گازوییبه دلیل خواص مکانیکی و شیمیایی ایده آل برای تمامی سطوح که در معرض مواد شیمیایی) بازها واسید

یر بودن این پوشش دارای خاصیت ترک پوشی بوده و ترک بنزین،آب، روغن ها و نمک ها( قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به انعطاف پذ

 انتقال نمی دهدو همچنین دارای مقاومت ساییدگی بالاتری نسبت به اپوکسی می باشد.به لایه های بعدی  راح بتنی وهای سط
 

 مشخصات

 

 A/B :22/022نسبت اختلاط وزنی  
 

 گرم بر سانتیمتر مکعب 5/2 ± 0/0    چکالی مخلوط: 
 

  قابل ارائه در انواع رنگ ها -طوسیرنگ: فام  
 

 درصد 022جز :  2جامد وزنی  
 

 روز 7الی  5ساعت نهایی  22ساعت عمقی  5زمان خشک شدن: سطحی  
 

 میلیمتر 0ضخامت فیلم خشک: حداقل  

 

 N/mm2 213استحکام کششی:  

 

 درصد 05افزایش طول :  

 

 shore D 55سختی:  
 

 
 

 

 
 

 کاربرد

 

 دارویی و سردخانه ها ،صنایع نظامی، پتروشیمی سوله ها، کفسازی 
 

 انواع سالن های ورزشی 
  

 

 بندی بسته

 

 های زیر ارائه میگردد: بندی این محصول در بسته

 
 کیلویی  222، بشکه  کیلویی 25 سطل 
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 کفپوش پلی یورتان

SAPU-S2005 

 نشانی : تهران سعادت آباد

 83علامه طباطبایی کوچه 

 5واحد  5پلاک 

 11033631100تلفن تماس:

www.sepehrarmeh.com 

 گروه ساختمانی

 سپهرآرمه

 


